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1. DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’Art avec application des spécifications et règlements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations professionnelles, règles de calcul
…).
Les ouvrages de technique non traditionnelle devront faire l’objet d’un avis technique du CSTB en cours  de  validité.
L’entreprise pour les prescriptions communes devra prendre connaissance du cahier des clauses techniques particulières communes à tous les lots CCTPC.
2. SPECIFICATIONS GENERALES
Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose de l’ensemble des ouvrages de bardage métallique, de menuiserie, de zinguerie et  des ouvrages annexes. Ces ouvrages s’entendent finis,  y compris ouvrages de rive,  de raccordement, d’évacuation  des eaux pluviales, relevés, protection et toutes sujétions complémentaires d’exécution.
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur doit contrôler les implantations et les aplombs des éléments sur lesquels reposent ses ouvrages. Il lui appartient de signaler au maître d’œuvre les défauts susceptibles de nuire à la bonne qualité des travaux.

Le seul fait de commencer les travaux indique l’acceptation par l’entrepreneur du présent lot des éléments de support et toutes sujétions sur ces travaux en découlant seraient à sa seule charge.

Les éléments de fixation des ouvrages sur les ossatures maçonnées incombent intégralement à l’entrepreneur titulaire, y compris les ossatures complémentaires qui pourraient être nécessaires.

L’entrepreneur restera responsable de toutes les mauvaises implantations et faux-aplombs.

L’entrepreneur comprendra dans son prix toutes les fournitures nécessaires à l’exécution et à la parfaite tenue de ses ouvrages, toutes sujétions de découpe, perte, assemblages, fixations, mise en œuvre.

L’entreprise ne saura se prévaloir d’une connaissance insuffisante de tous les éléments en relation  avec  l’exécution de ses travaux dans les délais impartis, étant entendu que le dit marché comprend tout ce qui est nécessaire à un achèvement complet des ouvrages relevant du présent lot, y compris toutes sujétions prévisibles.

Il ne sera accordé aucune augmentation du montant en cas d’imprévision ou d’omission.

Les entreprises reconnaissent avoir parfaitement pris connaissance de l’ensemble à réaliser, de toutes les pièces du dossier de consultation des entreprises, et apprécié sur place les servitudes qui en découlent et celles propres aux accès  du chantier, à la nature du sol, à la surface du terrain disponible, aux aires de stockage du matériel.

Les entreprises feront leur affaire de l’enlèvement des délais et ce, tant à la décharge publique que payante.

Les entreprises devront, après le repliement des  installations  du  chantier, restituer les abords dans l’état où ils  leur auront été confiés.

L’entrepreneur devra également la protection de ses ouvrages jusqu’à réception.

3. MENUISERIES :
L’entrepreneur devra les prestations suivantes :

· les plans d’atelier, de fabrication et dessins d’ensemble (calepinage, …), de détails des ouvrages à soumettre au Maître d’ouvrage avant tout début d’exécution
· la fourniture des matériaux et éléments constituant les ouvrages décrits (bardage, isolant, ouvrages annexes …)
· la fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage  et  l’ajustage  des ouvrages prescrits au présent document
· les échafaudages, bâchages et protections nécessaires à l’exécution des travaux
· la fourniture et la pose des dispositifs des dispositifs de calfeutrement entre les éléments constituant le bardage
· le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document
· l’enlèvement et le nettoyage des particules métalliques provenant de la pose (perçage, grignotage, meulage
…)
· l’enlèvement régulier des déchets, débris et emballages de l’entrepreneur
· la remise en l’état et le remplacement des pièces détériorées lors des manutentions
· le nettoyage en fin de chantier des ouvrages salis du fait de l’intervention de l’entreprise
· les frais d’essais prescrits au présent document
4. ETUDES
L’entrepreneur devra les prestations suivantes :

· l’ensemble des documents d’exécution pour ces ouvrages sont à la charge de l’entreprise
· il est donné à titre indicatif un pré dimensionnement pour permettre aux entreprises de répondre sur une base commune ; mais en aucun cas ce pré dimensionnement ne pourra servir à l’exécution.
De plus, l’entrepreneur doit dans ses prestations la réalisation de tous les plans de détails, plans d’atelier et de chantier nécessaires, et notamment :
· vérification des échantillons ;
· dimensionnement et vérification des assemblages ;
L’attention de l’entrepreneur est attiré sur le fait qu’il devra obligatoirement contrôler les sections précisées sur les plans de structure de dossier d’appel d’offres et qu’il ne pourra se prévaloir d’une erreur ou d’une omission des plans pour demander une modification de son marché ou pour ne pas exécuter ses prestations pleinement et conformément aux Règles de l’Art.
Bien que l’entrepreneur ne puisse de lui-même apporter des modifications aux plans du Maître d’ouvrage, il doit lui signaler, avant de remettre son offre, tous les changements qu’il croit utile de proposer.
L’entrepreneur devra demander tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet et assurera la vérification de la concordance des plans du dossier d’appel d’offres avec les documents contractuels.
L’entrepreneur devra impérativement vérifier, avant de remettre soin offre, que les matériaux et fourniture nécessaires à l’exécution des travaux du présent lot, sont disponibles chez les fournisseurs en quantité suffisante, en veillant spécialement à la concordance des qualités de fournitures avec celles demandées au présent CCTP.
Si tel n’était pas le cas, il devra proposer en variante des fournitures de qualité au moins identique, dont les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles  soient telles qu’elles leur permettent de remplir leur rôle au  sein de la structure.
Ces modifications devront être soumises pour vérification et accord au contrôle technique avant acceptation éventuelle par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.
5. CONTRÔLE TECHNIQUE
La présente opération fera éventuellement l’objet d’un contrôleur technique par un bureau de contrôle agréé.
DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION
L’entrepreneur devra fournir en cinq exemplaires au Maître d’œuvre :
· plans d’exécution et notes de calcul des ouvrages
· plans et détails de fabrication
· fiches techniques des produits utilisés
· plans et détails de pose
· détails des liaisons avec le gros œuvre et la charpente
· détails des fixations, relevés, couvertines
· détails des ouvrages d’évacution des eaux pluviales
· avis techniques des produits utilisés
· caractéristiques des revêtements et protections
· caractéristiques mécaniques des bardages
· fiches techniques des produits utilisés
· résultat des essais réalisés plans des ouvrages exécutés.
6. SECURITE
L’entreprise devra apporter un soin particulier à la sécurité des personnes, la salle polyvalente étant utilisée par les associations pendant les travaux. Entre autres, elle devra :

· Délimiter de façon précise par des clôtures les zones de chantier à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment,

· Mettre en place l’affichage réglementaire,

· S’assurer que le bâtiment soit complètement clos à chaque fermeture de chantier en journée et le soir par l’occultation des ouvertures non fermées.
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Dépose menuiseries façades Nord et Ouest
Dépose et évacuation des menuiseries bois existantes :

Dépose comprenant :
· Dépose châssis fixes + ouvrants

· dépose des habillages périphériques
· chargement sur camion.
· évacuation à la décharge ou mise à disposition du maitre d'ouvrage 
Pour l'ensemble de cette prestation
Localisation :
· Façade Nord

· Façade Ouest





Bardage double peau vertical
Réalisation d'un bardage double peau sur ossature des façades et chevêtres Constitution des bardages double peau :
· peau intérieure sera constituée de plateaux acier galvanisés laqués ton blanc
· Ossature complémentaire intermédiaire pour reprise de la peau extérieure.
· Peau extérieure sera constituée de caissons acier  face extérieure tôle thermolaquée
- Isolation thermique en panneaux de laine de roche semi rigide usinés
pour s'intégrer au géométries de plateaux de bardage
Epaisseur isolant : 110 mm ou en conformité avec la valeur de résistance thermique R= 3.2
· les teintes au choix du maitre d'oeuvre dans le nuancier du fabricant retenu selon calepinage des plans de  façade,
· ensemble des matériaux et accessoires nécessaires fournis et posés sur chantier.
· les protections règlementaires matériels et équipements nécessaires au montage
· l'évacuation des déblais et le nettoyage du chantier en fin d'intervention.
Ouvertures déduites
Nota: face intérieure des plateaux ton blanc
Localisation :
· Façade Nord


Accessoires de finition pour bardage
Fourniture et mise en œuvre d' accessoires de finition pour bardage en tôle d’acier galvanisée 75/100° prélaquée, teinte au choix du maitre d’ouvrage
compris:
- toutes fixations, raccords, façonnage, plis, chutes, ajustages, finitions, joints d'étanchéité. 

Bavettes bas de bardage
Bavettes en pied de bardage formant rejet d’eau 

Habillages des angles verticaux
Habillages des angles  verticaux en tôle suivant descriptif ci-dessus

Habillage tableaux d'ouvertures
Fourniture et pose d’habillage des tableaux d'ouvertures en linteaux formant rejets d’eau et en jambages en tôle laquée de teinte idem bardage



Descriptif menuiseries aluminium
Menuiseries en aluminium thermolaqué, profil à rupture thermique.
· accessoires en aluminium thermolaqué.
· dormant et bâti des ouvrants réalisés à partir de profilés extrudés en alliage aluminium
· Profilés tubulaires selon les normes du fabricant et des conditions climatiques.
· montage et assemblage des différents éléments avec accessoires de renfort et visserie en inox.
· traverse basse et intermédiaire avec feuillures autodrainantes, tube d'écoulement.
· renvoi d'eau en alu thermolaqué.
· ensemble des profilés des éléments de quincaillerie laqué à partir de résine thermodurcissable polymérisée à moyenne température.
· joint d'étanchéité entre ouvrant et dormant à l'aide d'un joint brosse en polypropylène.
· vitrage polycarbonate incolore ép. 8 mm traité anti abrasif et anti UV, classement au feu M1.
· vitrage monté dans joints élastomères maintenu par parecloses clipsées.
- teinte à définir dans le nuancier RAL au choix de l' architecte.
Pose de la menuiserie fixée en tableaux contre la maçonnerie, compris toutes fixations , calages, réglage du  niveau et de l'aplomb, assemblage des différents éléments entre eux , joints d'étanchéitépar fond de joint et joint extrudé pateux selon SNJF et toutes sujétions pour parfaite stabilité et étanchéité.
Protection pendant les travaux et nettoyage à la réception
Plans d'éxécution et carnets de détails à fournir au maitre d’ouvrage pour approbation avant fabrication

Porte vitrée 2 vantaux de 187x240 env. (3 UP)
Porte vitrée 2 vantaux égaux avec traverse horizontale intermédiaire ouverture coté extérieur
Porte vitrée en alu laqué suivant descriptif,
· ouvrants vitrage polycarbonate
· Ferrage par : 4 paumelles en alu laqué par vantail,
· Béquille double de marque BEZAULT de type JAZZ finition brossé ou équivalent
· serrure avec entrée 1/2 cylindre + bouton moleté sur organigramme, sur plaques sur chaque face
· 1 crémone pompier demi-tour en applique, gâche basse et haute, tringle, guide, en alu laqué
· ferme porte hydraulique sur vantail principal
· seuil alu type handicapés
· réglage, ajustage.
· toutes sujétions.
barre anti-panique
Fourniture et pose de barre anti-panique,

Fermeture anti-panique en applique sans main

de type B Touch Bar

modèle Push Bar 90 de JPM ou équivalent Version à 3 points pènes de fermeture latéraux

Localisation :
· Façade Nord


Porte vitrée 2 vantaux de 195x238 env. (2 UP)
Porte vitrée 2 vantaux égaux avec traverse horizontale intermédiaire ouverture coté extérieur

Porte vitrée en alu laqué suivant descriptif,

· ouvrants vitrage polycarbonate

· Ferrage par : 4 paumelles en alu laqué par vantail,

· Béquille double de marque BEZAULT de type JAZZ finition brossé ou équivalent
· serrure avec entrée 1/2 cylindre + bouton moleté sur organigramme, sur plaques sur chaque face

· 1 crémone pompier demi-tour en applique, gâche basse et haute, tringle, guide, en alu laqué

· ferme porte hydraulique sur vantail principal

· seuil alu type handicapés

· réglage, ajustage.

· toutes sujétions.

barre anti-panique
Fourniture et pose de barre anti-panique,

Fermeture anti-panique en applique sans main

de type B Touch Bar

modèle Push Bar 90 de JPM ou équivalent Version à 3 points pènes de fermeture latéraux

Localisation :
· Façade Ouest



Cylindres sur organigramme
Fourniture et pose de
Serrure à mortaiser série 800 standard et pêne ½ tour bombé,
à cylindre européen standard de sûreté de type Serial de Bezault ou produit techniquement équivalent
- bouton moleté coté intérieur
- Serrure à cylindre européen sur organigramme 
· Fourniture de 3 clefs minimum par portes
Localisation :
· Façade Nord

· Façade Ouest

C.C.T.P.


MENUISERIE ALU








	Prescriptions techniques particulières





1	Déposes





2	Bardage





3	Menuiseries alu





4	Quincaillerie








4

